
HRMK® 100 est un minéral pozzolanique aluminosilicate hautement
traité dérivé de la kaolinite minérale d’argile. Il améliore
considérablement la durabilité globale du béton, principalement en
réduisant la perméabilité et en augmentant les forces de
compression et de flexion. Ce produit est conforme aux
spécifications ASTM C618, Classe N pour les pozzolans naturels et
calcinés. L’argile de kaolin hautement raffinée est calcinée dans un
four à foyers multiples orienté verticalement.

Le matériau est déplacé par des râteaux mécaniques à travers
chaque foyer, puis tombe au foyer suivant ci-dessous. Chaque foyer
possède des contrôles de température distincts et, contrairement
aux fours rotatifs, le temps pendant lequel le matériau se trouve à
l’intérieur de la fournaise et le gradient de température auquel le
matériau est exposé est contrôlé avec précision, assurant ainsi la
production constante de métakaoline hautement réactive de haute
pureté. Le mélange HRMK 100 a une densité spécifique de 2,6.

▪ Résistance accrue à la compression et à la flexion
▪ Durabilité accrue et perméabilité réduite
▪ Réduction du potentiel de réactivité de l’efflorescence et de la

silice alcaline
▪ Réflectivité accrue
▪ Réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux

mélanges de ciment à 100 %

▪ Produits en béton prémélangés et fabriqués
▪ Coulis, mortier et stuc à base de ciment
▪ Béton ultra-haute performance (UHPC)

Dosage

▪ Les débits de dosage du mélange HRMK 100 varieront selon l’application, mais ils varieront généralement de 4 % à 15 % en poids de
ciment. Il a été démontré qu’un taux de dosage de 8 % à 10 % en poids de ciment optimise la réactivité pozzolanique. 

Additional Usage Recommandations

▪ HRMK 100 peut être utilisé dans une grande variété de produits de béton prémélangés et fabriqués et de coulis à base de ciment, de
mortier et de stucco. La plupart des mélanges typiques contenant le produit HRMK 100 atteindront systématiquement des forces de
compression de 6 000 psi (42 MPa) et plus en utilisant des matériaux disponibles localement.

▪ L’ajout du mélange HRMK 100 produit du béton avec une étanchéité accrue et une perméabilité considérablement réduite par rapport aux
mélanges conventionnels.

▪ Une perméabilité réduite est un avantage important pour ralentir l’intrusion du chlorure lorsque la corrosion de l’acier de renforcement est
un problème potentiel. Il améliore également la durabilité du béton contre les attaques chimiques agressives et dans les applications
hydrauliques d’abrasion et d’érosion.

▪ Ce produit peut également être utilisé pour atténuer efficacement la réaction alcaline-silice dans le béton.

Equipement

▪ Le mélange HRMK 100 en vrac peut être stocké dans des silos de ciment existants qui ont été soigneusement nettoyés. Les tuyaux vers le
silo pour le déchargement des camions-citernes en vrac doivent également être propres et exempts d’obstructions. Petit diamètre 4 po Les
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tuyaux métalliques rigides de 100 mm (100 mm) avec plusieurs angles (particulièrement les angles droits) entraîneront des temps de
déchargement plus longs par rapport à un diamètre plus grand de 6 po. (150 mm) de tuyaux en caoutchouc souples, à revêtement plat. La
distribution du produit HRMK 100 en vrac doit avoir lieu de la même manière que celle utilisée pour le ciment. La tarière ou la chute du silo à
la trémie de pesage est la pratique habituelle.

Complimentary Products

▪ Le produit HRMK 100 est entièrement compatible avec la gamme complète de mélanges, y compris les filtres à air ASTM C260 DARAVAIR ®

et DAREX® et les inhibiteurs de corrosion à base de nitrite de calcium, y compris DCI ® et DCI® S. Il est recommandé d’utiliser le mélange
HRMK 100 avec les réducteurs d’eau à haute gamme ADVA® à base de polycarboxylate pour garantir des rapports de ciment à faible teneur
en eau. Tous les mélanges liquides doivent être ajoutés séparément pour assurer leur performance prescrite. Le produit est également
entièrement compatible avec d’autres matériaux de cimentation supplémentaires (SCM), y compris les cendres volantes et les laitiers de
fournaise à souffle granulés au sol.

▪ Le HRMK 100 en vrac stocké dans des silos de ciment doit être mis en lot de la même manière que le ciment. Il est recommandé d’ajouter
le produit HRMK 100 en sac après le ciment, les agrégats et l’eau, mais avant d’ajouter le superplastifiant. Il est préférable, mais pas
absolument nécessaire, que les sacs soient ouverts, puis vidés dans le mélange. N’ajoutez jamais le produit HRMK 100 dans un tambour en
béton contenant uniquement de l’eau. Après la mise en lot, le produit doit être bien mélangé à une vitesse de charge minimale de 100 tours.

▪ Veuillez communiquer avec nous pour obtenir des détails sur la mise en lots et le mélange de produits en vrac et en sac HRMK 100. Le
manuel de l’utilisateur de Silica Fume, publié par la Silica Fume Association, fournit également des directives de mise en lots et de mélange
qui, pour la plupart, s’appliquent au produit HRMK 100.

Performances

▪ Le mélange HRMK 100 améliore le béton grâce à deux mécanismes principaux. Tout d’abord, les fines particules de produit remplissent les
vides microscopiques entre les particules de ciment, créant une structure moins perméable (souvent appelée « l’effet de remplissage »).
Deuxièmement, la métakaoline réagit avec l’hydroxyde de calcium (sous-produit du processus d’hydratation du ciment), pour former un
hydratant supplémentaire au silicate de calcium (CSH), produisant une liaison plus serrée de la pâte à l’agrégat. Cependant, afin de
répondre aux niveaux de performance spécifiques du béton, de nombreuses variables sont impliquées. Ceux-ci comprennent, sans s’y
limiter, les matériaux en béton, les conditions météorologiques, les techniques d’essai et les pratiques de mélange, de transport, de
placement et de finition.

Process Component

▪ Il est fortement recommandé d’effectuer des mélanges d’essai avant le début des travaux. Cela permet au producteur d’optimiser les débits
de dosage de HRMK 100, la séquence de traitement par lots appropriée et d’autres quantités de mélange nécessaires pour fournir un
mélange de béton malléable sur le chantier. Les mélanges d’essai aideront également à déterminer si la combinaison de matériaux de
béton et de pratiques de construction permettra au béton de répondre à une performance spécifiée. Communiquez avec votre représentant
commercial de GCP Applied Technologies pour obtenir de l’aide sur les mélanges d’essai.

▪ Le béton HRMK 100 peut être utilisé dans les travaux plats avec peu ou pas de modification des pratiques recommandées décrites dans
l’ACI 302, Guide pour la construction de planchers et de dalles en béton et l’ACI 308, Pratique standard pour le béton à polymériser. Ce
produit peut réduire le saignement de surface dans une certaine mesure. 

Nature du produit poudre
Couleur

 

▪ Les sacs de HRMK 100 doivent être entreposés dans un endroit
sec et protégé. La distribution manuelle en déchirant les sacs est
la méthode privilégiée pour ajouter le produit HRMK 100 à un
mélange.

▪ Un masque antipoussière doit être utilisé lors de la distribution du
produit ensaché. Consultez la FDS (fiche signalétique) pour
obtenir des instructions plus complètes.
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▪ Vrac
▪
▪ Sac de 18kg (40 lb)

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Sécurité
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