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DESCRIPTIF

L'offre de retardateurs de surface TOP-CAST est disponible en 12
forces dattaques. La gamme TOP-CAST (01-150) est codée par
couleur en fonction de la force d'attaque, pour facilement les
identifier par les entrepreneurs sur chantier.

BENEFICES

= Gamme compléte avec 12 forces d'attaques offrant une large
gamme d'effets allant d'un lustre lavé a 'acide a peine perceptible
a un aspect rocailleux

= Excellent contréle de la profondeur d'attaque

= Produits codés par couleur

= Fortement pigmenté pour faciliter I'application

= Excellent taux de recouvrement

= Solution en phase aqueuse, sans solvant et inodore

= Résistance a la chaleur jusqu'a 65 °C (150 °F)

Mode d'emploi

Dosage

= Avant la mise en place du béton, protéger toutes les surface adjacentes avec une couche de protecteur de surface TOP-CAST SS-100.
Laissez le produit sécher avant de placer le béton. Placer le béton et le flotteur ou la finition a la truelle. Ou bien, éliminer I'exces d’eau et
faire pénétrer a la main I'excédent de pierre dans la surface supérieure, si désiré. Terminez avec une truelle Darby pour garder les pores en
béton ouverts pour 'application de retardateur de surface.

Bien mélanger TOP-CAST avant l'application. Aprés le mélange, il est recommandé de verser le produit a travers une crépine de peinture ou
un tamis fin lors du remplissage des pulvérisateurs. Appliquer le désactivant de surface TOP-CAST uniformément sur le béton humide
aprés que 'eau de ressuage ait atteint la surface. Pulvériser avec un pulvérisateur basse pression (plastique de préférence) jusqu'a ce que la
surface soit recouverte de maniére homogéne par le désactivant.

Utiliser de I'eau pour le nettoyage.

Une fois sec (1 a 2 heures aprés I'application), TOP-CAST offre une bonne protection contre la pluie intermittente et ne nécessite pas de
couverture supplémentaire.

Retrait : Laver a 'eau a haute pression. Le temps de retrait réel pour I'apparence désirée varie en fonction de la conception du mélange de
béton, de la technique de finition, des conditions météorologiques et du grade de TOP-CAST utilisé. La surface cimentaire retardée peut étre
retirée aussi tot que 4 heures et jusqu'a 16 heures selon les conditions.

Complétez votre projet avec I'un des produits du systéme de finition décorative TOP-CAST .

Additional Usage Recommandations

= |déal pour les travaux de voieries et de dallages et les surfaces de panneaux préfabriqués. La large gamme de forces dt'attaque offre une
gamme complete d'effets, équivalent au lavage a I'acide ou au sablage et permettant une exposition des agrégats allant jusqu'a 32 mm (1
1/4 po).

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont I'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne
peuvent cependant, en aucun cas, étre considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos
produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications” de la fiche technique. Des essais préalables a chaque utilisation devront étre effectués par les utilisateurs et permettront
ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur
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= Les désactivants de surface TOP-CAST couvrent environ de 4,9 a 7,4 m2/L (200 a 300 pi2/gal).
Performances

Chaque force d'attque TOP-CAST crée un degré de réaction unique pour produire I'effet désiré sur la surface béton. Le désactivant se
diffusent sur la surface du béton pendant les premiéres heures de durcissement et ralentissent la réaction d'hydratation du ciment. La
surface béton peut ensuite étre lavée a I'eau sous pression, révélant ainsi I'agrégat de la matrics béton.

Process Component

= Préparez toujours de petits panneaux d'essai pour déterminer la force d'attaque desirée. Lorsque vous testez avec des échantillons, simulez
toujours les conditions du chantier avec la formule béton prévue pour établir la sélection et respecter les conseils de mise en oeuvre.

INFORMATIONS INDICATIVES PRECAUTIONS

Nature du produit liquide « Le désactivants de surface TOP-CAST ont une durée de
conservation de deux ans a compter de la date de fabrication a
partir du moment ou le produit reste stocké dans les contenants
d'origine fermés.

= Conserver a I'abri de la lumiere directe du soleil et entre 10°C et
PACKAGING 32°C (50 °F et 90 °F).
. Seau 202 = Protéger du gel.

ADDITIONAL INFORMATIONS m

= Top-Cast 003 SDS (Francais)
= Top-Cast 005 SDS (Francais)
= Top-Cast 050 SDS (Francais)
= Top-Cast 075 SDS (Francais)
= Top-Cast 100 SDS (Francais)
= Top-Cast 125 SDS (Francais)
Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Durée de vie 12 mois

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont I'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne
peuvent cependant, en aucun cas, étre considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos
produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications” de la fiche technique. Des essais préalables a chaque utilisation devront étre effectués par les utilisateurs et permettront
ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur
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https://cc-pim.saint-gobain.com/Assets_Canada/SDS/Admixtures/Top-Cast/SD121-TopCast03_(CNGHS).pdf
https://cc-pim.saint-gobain.com/Assets_Canada/SDS/Admixtures/Top-Cast/SD122_-_TopCast05_(CNGHS).pdf
https://cc-pim.saint-gobain.com/Assets_Canada/SDS/Admixtures/Top-Cast/SD127_-_TopCast50_(CNGHS).pdf
https://cc-pim.saint-gobain.com/Assets_Canada/SDS/Admixtures/Top-Cast/SD128_-_TopCast75_(CNGHS).pdf
https://cc-pim.saint-gobain.com/Assets_Canada/SDS/Admixtures/Top-Cast/SD130_-_TopCast100_(CNGHS).pdf
https://cc-pim.saint-gobain.com/Assets_Canada/SDS/Admixtures/Top-Cast/SD131_-_TopCast125_(CNGHS).pdf
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EST. ETCH-DEPTH* GRADE

Light Acid Wash 01 White

Acid Etch 03 Light Violet

Sand Blast 05 Powder Blue Violet
Upto 1/4in. (Up to 6.5 mm) 15 Yellow

1/8te1/41n. (3.0 to 6.5 mm) 25 Beige

1/8to 3/8in. (3.0 to 9.5 mm) 50 Canary Green

1/81to 3/8in. (3.0 to 9.5 mm)

3/8to1/2in.(9.5to 13 mm)

3/8te5/8in. (13 to 16 mm) 125 Pink

3/8te5/8in. (13 to 16 mm)

5/8to1in.(16 to 25 mm) 200 Salmon

Tto1¥in. (25 to 38 mm) 250 Orange

*564 |b5fyd3 or 355 kg/‘m3 of cement.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont I'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne
peuvent cependant, en aucun cas, étre considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos
produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications” de la fiche technique. Des essais préalables a chaque utilisation devront étre effectués par les utilisateurs et permettront
ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur
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