
FORCE 10 000® D est une poudre de microsilice (fumée de silice)
densifiée à sec conçue pour augmenter les résistances mécaniques
à la compression et a la flexion du béton, augmenter la durabilité,
réduire la perméabilité et améliorer la résistance à l’abrasion et à
l’érosion hydraulique. La gravité spécifique de la FORCE 10 000® D
est de 2,20.

Le béton FORCE 10,000 ® D peut être utilisé dans les travaux plats
avec peu ou pas de modification des pratiques recommandées
décrites dans l’ACI 302, Guide pour la construction de planchers et
de dalles en béton.

Dosage

▪ Les débits posologiques de FORCE 10 000® D varieront selon les exigences de l’application. Les débits de dosage doivent être calculés en
pourcentage de microsilice par poids de ciment, ou en lb/vg3 (kg/m3) de béton, selon le cas. Les débits posologiques seront les mêmes
que ceux spécifiés. Si cela n’est pas spécifié, consultez votre représentant Chryso pour vos besoins particuliers.

Recommandations d'usage supplémentaires

▪ FORCE 10 000® D peut être utilisé pour produire systématiquement du béton avec des forces de 6 000 psi (42 MPa) et plus dans la plupart
des cas avec des matériaux disponibles localement et des méthodes existantes. Il peut également être utilisé dans les applications de
préfabriqué et de précontraint où des forces précoces élevées sont requises.

▪ L’ajout de FORCE 10 000 ® D produit également du béton avec une étanchéité accrue et une perméabilité considérablement réduite par
rapport aux mélanges conventionnels. Une perméabilité réduite est un avantage important pour ralentir l’intrusion du chlorure lorsque la
corrosion de l’acier de renforcement est un problème potentiel. Par exemple, les garages de stationnement, les ponts et le béton dans un
environnement marin. FORCE 10 000® D améliore également la durabilité du béton contre les attaques chimiques agressives et dans les
applications d’abrasion et d’érosion hydrauliques.

Equipement

▪ Le FORCE 10 000® D en vrac peut être stocké dans des silos de ciment déjà existants. Les silos doivent être complètement propres, sans
résidus étrangers qui pourraient causer une contamination. Les tuyaux vers le silo pour le déchargement des camions-citernes en vrac
doivent également être propres et exempts d’obstructions. Petit diamètre 10 cm Les tuyaux métalliques rigides de 100 mm (100 mm) avec
plusieurs angles (particulièrement les angles droits) causeront des temps de déchargement plus longs. Grand diamètre 6 po (150 mm) de
tuyaux en caoutchouc souples, à revêtement plat, qui permettent de réduire le temps de déchargement. La distribution en vrac de FORCE
10 000® D aura lieu de la même manière que celle utilisée pour le ciment. La tarière ou la chute du silo à la trémie de pesage est la pratique
habituelle.

Complimentary Products

▪ FORCE 10 000® D est compatible avec tous les réducteurs d’eau, superplastifiants, ralentisseurs de tubulure et inhibiteurs de corrosion DCI ®

conventionnels. Il est recommandé d’utiliser n’importe quel agent d’absorption d’air qui fonctionne efficacement avec les superplastifiants
et la microsilice, en particulier les résines de vinol comme DARAVAIR®. Seuls les accélérateurs sans chlorure, comme POLARSET® , peuvent
être utilisés avec le béton FORCE 10 000® D. Tous les mélanges doivent être ajoutés séparément pour assurer leur performance prescrite.
Les mélanges d’essai et les tests préalables du béton sont recommandés pour optimiser les débits de dosage et assurer une performance
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ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur
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optimale.
▪ FORCE 10 000® D peut être utilisé dans la production de béton mixte central ou de transit. La FORCE 10 000 ® D peut être utilisée en

conjonction avec des mélanges réducteurs d’eau (à la fois normaux et à grande portée approuvés par l’ASTM) pour assurer la maniabilité du
mélange.

Performances

▪ FORCE 10 000® D améliore le béton grâce à deux mécanismes. Les particules de microsilice extrêmement fines sont capables de remplir
les vides microscopiques entre les particules de ciment, créant ainsi une structure moins perméable. De plus, la microsilice réagit avec
l’hydroxyde de calcium libre dans le béton pour former un hydratant de silicate de calcium supplémentaire (colle), produisant une liaison
plus serrée de la pâte à l’agrégat. FORCE 10 000® D n’affecte pas les temps de prise du béton.

▪ FORCE 10 000® D améliorera les propriétés mécaniques du béton. Cependant, afin de répondre aux niveaux de performance spécifiques du
béton, de nombreuses variables sont impliquées. Ceux-ci comprennent, sans s’y limiter, les matériaux en béton, les conditions
météorologiques, les techniques d’essai et les pratiques de mélange, de transport, de placement et de finition. Les directives ACI et ASTM
doivent être strictement respectées.

▪ FORCE 10 000® D réduira l’eau de purge de surface du béton dans les grandes applications. L’ACI 308, Pratique standard de durcissement
du béton, doit être suivie pour s’assurer que tout problème qui peut survenir en raison d’une diminution des saignements est minimisé. 

Process Component

▪ Il est fortement recommandé de faire des mélanges d’essai plusieurs semaines avant le début de la construction. Cela permettra au
producteur de béton de déterminer la séquence de mise en lot appropriée et les quantités d’autres mélanges nécessaires pour livrer le
mélange de béton requis sur le chantier. Un mélange d’essai aidera également à déterminer si la combinaison de matériaux de béton et de
pratiques de construction permettra au béton de répondre à une performance spécifiée. 

Nature du produit poudre
Couleur Gris

 

▪ Vrac
▪ Sac de 11,3kg (25 lb)

▪ Bagged FORCE 10,000® D should be stored in a dry, protected
area. Manual dispensing by tearing the bags is the normal
method. A dust mask should be used when dispensing the bagged
product, consult the product SDS for more complete instructions.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.
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